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FACCIATA CONTINUA OVEST - MENSA 
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Controsoffitto in cartongesso 1 9 Camera di ventilazione - listellatura verti cale - 35 mm 
r-----------~---------------+---

37 Riporto in elacestruzzo- 4 em 55 Terra vegelale 
-----+~-----------------------------

07 

08 

09 

Struttura di supporto eontrosoffitto 20 Tavolato 25 mm 38 Struttura portante in c.a. 56 Tessuto non tessuto 

Solaio in latera cementa 25+5 21 Guaina poliammidica 39 Pannelli fotovoltaici 57 Strata drenante -10 em 

- polistirene estruso 30 Kg/me 

Massetto di pendenza (rete elettrosaldata 4> 6) 

Guaina impermeabilillante doppio strata 

22 Finitura in lamiera aggraffata 

I interno- 15 mrn 

25 

Lamiera di raccordo 58 Guaina liquida tipo "Mapelas!ic' 

galleggiante 59 Massetto 9 em 

Terreno vegetale 60 Bordo 

43 Piante rampicanti 61 

Strata di protezione in polipropilene rigenerato tipo "RMS 300" 26 

Cappo11o isolanle EPS addiliva1o di grali1e 25 Kg/me 100 mm 

Ancoraggio della struttura metallica alia muratura 44 

45 

Struttura in acciaio inox (sostegno rampicanti) con ganci di fissaggio alia amiera 62 

Cascata d'acqua 63 
--+---

Listone di eontenimento 

Pannelli in legno lamellare 

Canale di gronda Strata drenante- 4 em 27 Profile OMEGA- monlante in acciaio 

Strata di separazione- Stuoia tiltranle 1,1 mm 28 Vile di ancoraggio 46 Pavimentazione estema in tavole di leg no posate a giorno 64 Seossalina 

Substrata di coltivazione- 8 em 29 Lastra fibrocemento- 8 mm 47 Igloo- 45 em 65 Coibentazione 

IPE 500 30 Cappotto isolante rasato- EPS additivato di grafite- 25 Kg/me- 100 mm 48 Igloo 19 em 66 Guaina impermeabilizzante 

31 (Solaio latero-cernento 16+4 d'acqua 67 

grecata 32 Ghiaino in aeciaio inox incollataalla Iastra di vetro 68 Griglia frangisole 

33 Cappotto EPS rasato- 8 em 51 Tubo di adduzione forato -1 polliee 69 Controsoffitto 

34 Solaio 25+5 PREDALLE Lastra di vetro temperate stratificato 1 + 1 70 Velro(6+6+16+81empera1o) 

35 Profili di vetro colorate 
----~----~--------------------------r---

71 Profilo tubolare per aggancio serramento 

36 ~-------~--~~~S,ubstrato di coltivazione -------------~2 Strata isolante 10 em _;._QQiistirene estruso ~~ 

01 Lastra fibrocemento - 8 mm 

02 Profile omega - montante in acciaio 

03 Vite di ancoraggio 

04 Staffa metallica 

OS Cappetta isolante - EPS additivato di grafite - 25 Kg/me - 100 mm 

06 Sistema tetto verde 

07 Scossalina e relative supporto 

08 Canale di gronda 

09 Struttura 

10 Barriera al vapore 

11 lsolante XPS - 30 Kg/me - 80+80 mm 

12 Massetto di pendenza 

13 Tavole di larice 

14 Ghiaino 16-32 mm 

15 Manto impermeabile doppia guaina elastomerica 

16 lntonaco 

17 Staffa aT in acciaio inox 

18 Lastra di vetro stratificato colorate - 8+8 mm 

lnfisso di alluminio con profile a taglio termico e caratteristiche 

19 almena pari al modello FWSO+HI. 
Vetrocamera a basso emissive 5+5+12+5+12+5+5 mm (Argon 
90%, Ug :::; 1.1) 

20 Bancale esterno in lamiera di zinco titan ic 

21 Bancalino interne in legno verniciato 

22 Spazio per passaggio impiantistica 

23 Controsoffi tto in cartongesso 

24 Struttura di sostegno controsoffi tto 

25 Pavimento galleggiante 

26 Griglia mobile frangisole manovrata elettricamente 

27 Profile angolare forato 

lnfisso di alluminio con profile a taglio termico e caratteristiche 

28 
almena pari al modello AWS70. 
Vetrocamera a basso emissive 4 pvb+12+4+12+4 pvb mm 
(Argon 90%, Ug :-::= 1.1) 
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