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IL CONSUMO ENERGETICO
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IL CONSUMO ENERGETICO
 IL CONSUMO MEDIO DEGLI 

EDIFICI E’ C.A.  18-21 L/mq a 

 GLI EDIFICI STORICI SONO 
UN PROBLEMA
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             I L   L E G N  O
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CHE SI DICE DEL LEGNO?

 IL LEGNO E’ UN CATTIVO ISOLANTE
SBAGLIATO:

LA STRUTTURA ALVEOLARE DEL LEGNO 
CONSERVA IL CALORE. IL LEGNO E’ UN PESSIMO 
CONDUTTORE DEL CALORE , A TUTTO 
VANTAGGIO DEL POTERE ISOLANTE

 IL LEGNO NON E’ RESISTENTE
SBAGLIATO:

IL LEGNO E’ LEGGERO IN PROPORZIONE ALLA 
SUA ELEVATA RESISTENZA. VIENE USATO PER 
PONTI, CAPANNONI, PADIGLIONI, PALESTRE, 
ECC.

IL LEGNO E’ FACILMENTE INFIAMMABILE
SBAGLIATO:
 UNA TRAVE IN LEGNO RESISTE PIU’ A LUNGO 

ALLE FIAMME RISPETTO AD UNA COLONNA DI 
CLS O DI ACCIAIO.
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COLLASSO  STRUTTURALE TORRI 
GEMELLE A NEW YORK
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CHE SI DICE DEL LEGNO?
 IL LEGNO NON E’ DUREVOLE

SBAGLIATO:

 TANTISSIME CASE NEI CENTRI STORICI 
HANNO LA STRUTTURA PORTANTE IN 
LEGNO.

NELLE NOSTRE VALLI  CI SONO MOLTI 
“TABIA” DEL ‘800

VENEZIA E’ DA OLTRE 800 ANNI CHE 
POGGIA SU PALI DI LEGNO

IL PONTE DI RIALTO, HA UNA LUCE DI 28 M. 
E UNA LARGHEZZA DI 22 M. 
LE FONDAMENTA POGGIANO SU TAVOLONI 
DI LARICE E 12.000 PALI DI OLMO.
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CHE SI DICE DEL LEGNO?
 IL LEGNO ATTIRA L’UMIDITA’
SBAGLIATO:
 E’ SOVENTEMENTE USATO PER AMBIENTI UMIDI COME 

PISCINE E SAUNE IN QUANTO FUNGE DA REGOLATORE 
DELL’UMIDITA’.
L’IMPORTANTE E’ DARE LA POSSIBILITA’ AL LEGNO DI 
ASCIUGARSI

 IL LEGNO VIENE AGGREDITO DAI PARASSITI
SBAGLIATO:

IL LEGNO DA COSTRUZIONE, SE ESSICCATO CON LA 
CORRETTA TECNICA, NON VIENE AGGREDITO.
LE TRAVI IN LAMELLARE  DEI NOSTRI TETTI NON 
PRESENTANO PROBLEMI DI AGGRESSIONE DAI PARASSITI

IL LEGNO SCARSEGGIA
SBAGLIATO:

E’ DA DECENNI CHE IL BOSCO AVANZA SULLE AREE CON 
DESTINAZIONE A PRATO E PASCOLO.
IL NOSTRO PROBLEMA SONO COMUNQUE I COSTI E LA 
REPERIBILITA’ DEL LEGNO GIUSTO PER REALIZZARE LE 
PARETI
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LE STUTTURE IN LEGNO SONO ANTISISMICHE
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ESEMPIO CONCRETO: LA CASA DI SUSA’

 impresa esecutrice: ALPECASA di Roberto Brugnara
Scavi e allacciamenti : AUTOTRASPORTI E SCAVI di MOSANER OSVALDO
impianti termoidraulici: BOSETTI BRUNO & C.
impianti elettrici: PIFFER DIEGO
rivestimenti e cartongessi :         DE PAOLI TIZIANO

 Progetto impianto termico : ing. Andrea Maistri
 Collaboratore tecnico esterno : Nucida Bruno
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INDICE TERMICO DELL’EDIFICIO
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LO STATO DEI LUOGHI PRIMA DEI LAVORI
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LA PREFABBRICAZIONE
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ISOLAZIONE DAL GAS RADON
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LE PARETI SONO LAMELLE IN ABETE ROSSO DISPOSTE A CROCE
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LE PARETI
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STATICA
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 IL SURRISCALDAMENTO ESTIVO

LO SFASAMENTO 

I MATERIALI ISOLANTI DEVONO POSSEDERE 
UNA DENSITA’ SPECIFICA ELEVATA, 
NONCHE’ ALTA CAPACITA’ DI ACCUMULO 
DEL CALORE E BASSA CONDUTTIVITA’ 
TERMICA
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IL FREDDO, LA NEVE E LA PIOGGIA NON SONO PROBLEMI, 
BASTA CHE IL LEGNO POSSA ASCIUGARSI.
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MULTIUSO DELLE PARETI

 LE PARETI IL LEGNO 
POSSONO ESSERE 
USATE ANCHE PER 
REALIZZARE LE 
SCALE INTERNE
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COLLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
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ISOLAZIONE INTERNA
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DOPPIO STRATO DI CARTONGESSO
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ISOLAZIONE DELLE PARETI ESTERNE
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PARTICOLARE ISOLAZIONE
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     LA CERTIFICAZIONE!!!
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ASSENZA DI PONTI TERMICI
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IL BENESSERE TERMICO
 SE LA TEMPERATURA 

INTERNA DEL LOCALE 
E’  DIVERSA DALLA 
SUPERFICIE INTERNA 
DELLA PARETE 
PERIMETRALE  SI 
PROCURA UNO 
STRESS TERMICO AL 
CORPO UMANO.
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       CALDANA A SECCO
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RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
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L’IMPIANTO TERMICO
 CALDAIA A PELLETS

- I PELLETS DI LEGNA SONO 
UN COMBUSTIBILE 
ECOCOMPATIBILE 
- TRUCIOLI DI SEGATURA  DI 
LEGNO NON TRATTATO, 
SENZA AGGIUNTA DI COLLA
- REALIZZATI  CON  
MACCHINARI A PRESSIONE  
PRENDONO LA FORMA DI 
PICCOLI ROTOLI CILINDRICI
- L’IMPORTANTE E’ CHE 
SIANO CERTIFICATI
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L’IMPIANTO TERMICO



arch. Pier Paolo Botteon

COLLETTORI SOLARI
 UTILIZZO DELL’ENERGIA 

SOLARE  PER L’ACQUA 
SANITARIA E PER IL 
RISCALDAMENTO.

 UN CORRETTO 
POSIZIONAMENTO PER 
UN OTTIMALE 
RENDIMENTO



arch. Pier Paolo Botteon

IL RECUPERO DELL’ACQUA PIOVANA

 IL RECUPERO ED IL 
RICICLAGGIO DELLE ACQUE 
METEORICHE CONSENTE DI 
RISOLVERE MOLTI PROBLEMI 
LEGATI ALLA SCARSITÀ DI 
ACQUA ED AI SEMPRE PIÙ 
CRESCENTI COSTI 
DELL’APPROVVIGIONAMENTO 
IDRICO. 

 IN PARTICOLARE NELLE 
RESIDENZE GLI IMPIEGHI CHE 
SI PRESTANO AL RIUTILIZZO 
DI QUESTE ULTIME SONO IN 
PARTICOLAR MODO: IL 
RISCIACQUO DEI WC, I 
CONSUMI PER LE PULIZIE E IL 
BUCATO, L'INNAFFIAMENTO 
DEL GIARDINO
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FINALMENTE E’ FINITA !!!
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LA TARGHETTA CASA CLIMA B
5 L/ma a
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LA MORFOLOGIA  E L’ORIENTAMENTO

 LA CONFORMAZIONE MORFOLOGICA E L’ORIENTAMENTO 
DELL’EDIFICIO SONO DETERMINANTI  NEL RISULTATO COSTI 
BENEFICI
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CONFORMAZIONE MORFOLOGICA COMPATTA
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CASE IN LEGNO A BASSO CONSUMO 
ENERGETICO A FORNACE
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POSA IN OPERA DI GIUNTO IN POLISTIROLO  NEL 
POGGIOLO IN C.A. PER ELIMINARE IL PONTE TERMICO
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IL GIUNTO TERMICO
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ISOLAZIONE DEL VANO SCALE
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ISOLAZIONE PARETI PERIMETRALI LOCALI 
INTERRATO
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ASSEMBLAGGIO PANNELLI IN LEGNO E COPERTURA
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FASI DELLA POSA IN OPERA DELLA ISOLAZIONE 
TERMICA ESTERNA
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TENUTA ALL’ARIA CON NASTRO ADESIVO
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VERIFICA DI TENUTA ALL’ARIA CON IL BLOWERDOOR
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PREZZIARIO P.A.T.€. 10,00PITTURA ESTERNA

PREZZIARIO CASE  IN LEGNO  BZ €. 88,00PARETE LEGNO 8,5 CM.CASA  A BASSO 
CONSUMO in legno

VALORI DI MERCATO€. 10,00LINO 5 CM

VALORE DI MERCATO€. 15,00RASATURA

PREZZIARIO P.A.T.€. 10,00PITTURA ESTERNA

PREZZIARIO P.A.T.€. 3,42PITTURA INTERNA

€. 112, 67COSTO TOTALE PARETE

€. 215,42COSTO TOTALE PARETE

PREZZIARIO CASE  IN LEGNO  BZ€. 46,00PANNELLI IN FIBRA  ISOLANTE 
6 + 6

(5L/ mq a)

PREZZIARIO CASE  IN LEGNO  BZ€. 43,00CARTONGESSO DOPPIO STRATO

PREZZIARIO P.A.T.€. 19,39INTONACO CIVILE PER ESTERNI

PREZZIARIO P.A.T.€. 66,00LATERIZIO ALVEOLARE 38 CMCASA 
TRADIZIONALE

PREZZIARIO P.A.T.€. 13,86INTONACO CIVILE PER INTERNI

PREZZIARIO P.A.T.€. 3,42PITTURA INTERNA

RIFERIMENTO 
PREZZO

€/MQ.LE LAVORAZIONI

PARETI ESTERNE
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VALORE DI MERCATO€. 15,00RASATURA     TRADIZIONALE

PREZZIARIO P.A.T.€. 10,00PITTURA ESTERNA     

PREZZIARIO CASE  IN LEGNO  BZ €. 88,00PARETE LEGNO 8,5 CM.     CASA  A BASSO

VALORI DI MERCATO€. 10,00LINO 5 CM

VALORE DI MERCATO€. 15,00RASATURA     IN LEGNO (5L/ mq a)

PREZZIARIO P.A.T.€. 10,00PITTURA ESTERNA

PREZZIARIO P.A.T.€. 3,42PITTURA INTERNA

€. 133,75COSTO TOTALE PARETE

€. 215,42COSTO TOTALE PARETE

PREZZIARIO CASE  IN LEGNO  BZ€. 46,00PANNELLI IN FIBRA  ISOLANTE   6 + 6     CONSUMO

PREZZIARIO CASE  IN LEGNO  BZ€. 43,00CARTONGESSO DOPPIO STRATO

PREZZIARIO P.A.T.€. 32,82.ISOLAZIONE CON PANNELLI ISOLANTI TIPO 
STIRODUR  16 CM

     CONSUMO

PREZZIARIO P.A.T.€. 51,90LATERIZIO ALVEOLARE 30 CM     CASA  A BASSO

PREZZIARIO P.A.T.€. 20,61INTONACO CIVILE PER INTERNI

PREZZIARIO P.A.T.€. 3,42PITTURA INTERNA

RIFERIMENTO PREZZO€/MQ.LE LAVORAZIONI

PARETI ESTERNE



arch. Pier Paolo Botteon



arch. Pier Paolo Botteon

RISPARMIO SUL CONSUMO

  CASA DI 500 mc a 15 L/mq a  -      sup. mq. 200,00
 Mq. 200 x 15 L/mq. a =  circa €. 3.000,00

 CASA   DI 500 mc a  5  L/mq. a  -     sup. mq. 200,00
Mq. 200 x 5 L/mq. A =    circa €. 1.000,00

DOPO 10 ANNI RISPARMIATI €. 20.000,00
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            I VANTAGGI DI  UNA CASA CLIMA IN LEGNO

 OLTRE AL RISPARMIO ENERGETICO !!!

SPESSORE PARETE A PARI CARATTERISTICHE TERMICHE

 Parete tradizionale -  casaclima B = 47,50 cm.
 Parete in legno       - casaclima B = 27,10 cm.

Edificio 500 mc.
Superficie commerciale  200 mq. 
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 EDIFICIO A DUE PIANI -  differenza sup. utile mq. 16,40
 Valore di mercato  Pergine €. 2.200,00 al mq. 
 €. 2.200,00 x mq.16,40 = €. 36.080,00
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MENO CONSUMA PIU’ VALE
 LA “LEGGE “ DEL MERCATO 

IMMOBILIARE RITIENE CHE 
L’AUMENTO DEL 
RENDIMENTO ENERGETICO 
DI UN EDIFICIO PRODUCE 
UN AUMENTO 
COMMERCIALE DELLO 
STESSO


