


Edificio localizzato nella zona nord 
della città, lungo l’asse

di Via Brennero



3D VISTA SUD - OVEST 3D VISTA SUD - EST

3D VISTA NORD - EST

VISTE TRIDIMENSIONALE 
DELL’EDIFICIO IN 

PROGETTO



PARTE DI EDIFICIO 
ESISTENTE SOGGETTO A 

RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA

AMPLIAMENTO CON 
STRUTTURA IN LEGNO AD 

ALTE PRESTAZIONI 
ENERGETICHE



SEZIONE DELL’EDIFICIO CON EVIDENZA DEI 
NODI SIGNIFICATIVI PER LA COIBENTAZIONE 
TERMICA



DETTAGLIO PARETE 
PERIMETRALE 
COPERTURA

DETTAGLIO 
CASSONETTO SU 
MURATURA ESISTENTE

DETTAGLIO 
SERRAMENTO SU 
PARETE PERIMETRALE



PANNELLI SOLARI TERMICI 10 M2

SERRA SOLARE CON MONTATO IN 
COPERTURA I PANNELLI SOLARI 
FOTOVOLTAICI CON 3,3 KWp



SERRA SOLARE IN FUNZIONAMENTO 
ESTIVO:
- VETRATE LATERALI OMBREGGIATE ED 
APERTE
- INNESCO DELLA VENTILAZIONE 
NATURALE ALL’INTERNO DEI LOCALI

SERRA SOLARE IN FUNZIONAMENTO 
NOTTURNO INVERNALE:
- VETRATE LATERALI CHIUSE
- PASSAGI DI VENTILAZIONE VERSO I 
LOCALI RISCALDATI CHIUSI



SERRA SOLARE IN FUNZIONAMENTO DIURNO SOLEGGIATO INVERNALE:
- VETRATE LATERALI CHIUSE
- PASSAGI DI VENTILAZIONE VERSO I LOCALI RISCALDATI APERTI PER 
PERMETTERE IL TRASFERIMENTO DI CALORE DALLA SERRA 



SCHEMA CENTRALE TERMICA

POMPA DI CALORE 
ELETTRICA ARIA/ACQUA

UNITA’ ESTERNA POMPA 
DI CALORE



CLASSIFICAZIONE ENERGETICA 
PRIMA DELL’INTERVENTO

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA 
DOPO DELL’INTERVENTO

Epgl = 154.81 [kWh/m² anno           40.19 kgCO2/m²a

Epgl = 45.50 [kWh/m² anno           14.68 kgCO2/m²a
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